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DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN      

 
Pistola profesional para cartuchos DESA-CHEM 280/300ml 
 
Mango fabricado en aluminio inyectado  
 
Cuerpo rotatorio fabricado en acero para sustentar el cartucho, con puntos micro soldados de 
unión 
 
Pieza de avance del émbolo con centro de plástico para amortiguar y evitar la rotura en los 
sobreesfuerzos. 
 
Émbolo interior que empuja el émbolo plástico interno del cartucho provocando la salida del 
producto.  
 
Dispone de orificio en la parte superior para poder colgar la herramienta  
 
    
INSTRUCCIONES DE EMPLEO:INSTRUCCIONES DE EMPLEO:INSTRUCCIONES DE EMPLEO:INSTRUCCIONES DE EMPLEO:    

Para extraer el cartucho se ha de presionar la palanca liberadora posterior y tirar hacia atrás el 
pistón hasta que quede posicionado en la posición de descanso.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dada la diversidad de usos de nuestros productos, las indicaciones contenidas en estas hojas de información se dan 
únicamente a título orientativo. Aconsejamos a nuestros clientes se aseguren de que el producto cumple con la utilización 
deseada, asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso.  
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