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Titular del certificado: Huawei Digital Power
Technologies Co., Ltd.
Office 01, 39th Floor, Block A
Antuoshan Headquarters Towers
33 Antuoshan 6th Road, Futian District
518043 Shenzhen
REPÚBLICA POPULAR DE CHINA

Producto: Convertidor
(Inversor solar)

Modelo(s): SUN2000-12KTL-M5, SUN2000-15KTL-M5, 
SUN2000-17KTL-M5, SUN2000-20KTL-M5, 
SUN2000-25KTL-M5 

Datos característicos: Ver página 3

Examinado según: NTS V2.1:2021-07

Este certificado de conformidad certifica el cumplimiento de las normas antes mencionadas sobre la 
base de un examen voluntario del producto. Se refiere únicamente a la muestra enviada a TÜV SÜD 
Product Service GmbH y no certifica la calidad ni la seguridad de los productos de serie. Esta 
confirmación emitió de acuerdo con el programa de certificación de servicios de productos 
fotovoltaicos e integración en red de TÜV SÜD. Consulte para detalles: www.tuvsud.com/ps-cert

Este certificado de conformidad es una traducción, en caso de duda se aplica la versión original 
alemán/inglés.

Nº. informe: 64290223060101

Fecha, 2022-12-29

( Billy Qiu )
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El organismo de certificación TÜV SÜD Product Service GmbH ha evaluado los productos que se 
indican a continuación:
Tipo de PGM a instalar Fotovoltaico, tipo A

Requisitos de la prueba La certificación cumple los requisitos de los siguientes documentos:

Norma técnica de supervisión de la conformidad de los módulos de 
generación de electricidad según el Reglamento UE 2016/631 (2021-07-
09) + corrección de errores de la versión 2.1 (2021-10-08)

Fabricante Huawei Digital Power Technologies Co., Ltd.
Office 01, 39th Floor, Block A Antuoshan Headquarters Towers 33 
Antuoshan 6th Road, Futian District 518043 Shenzhen
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Modelo y datos técnicos Ver página 3

Versión de software V200R022

Alcance de la evaluación y resultados
EvaluaciónCláusula de 

la NTS V2.1 Requisito Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D
Tipo Resultado

5.1. Modo regulación potencia-frecuencia 
limitado-sobrefrecuencia (MRPFL-O) Y Prueba P

Comentario:
En la columna “Alcance de la evaluación y resultados”: P prueba de conformidad, Y to test y N/A no 
aplica.  
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Parámetros:

 Modelo SUN2000-
12KTL-M5

SUN2000-
15KTL-M5

SUN2000-
17KTL-M5

SUN2000-
20KTL-M5

SUN2000-
25KTL-M5

Parámetros del terminal PV

d.c. Tensión máxima de entrada 1100 Vd.c.

d.c. Tensión nominal de entrada 600 Vd.c.

Rango MPPT 200~1000 Vd.c.

Rango MPPT (carga completa) 370~800
Vd.c.

410~800
Vd.c.

440~800
Vd.c.

480~800
Vd.c.

530~800
Vd.c.

d.c. Corriente máxima de 
entrada 2*30 Ad.c.

d.c. Isc PV 2*40 Ad.c.

d.c. Potencia máxima de 
entrada 18000 W 22500 W 25500 W 30000 W 37500 W

Parámetros del terminal de red

a.c. Tensión nominal 230/400 Va.c., 3W+N+PE

a.c. Corriente nominal de salida 17.3 Aa.c. 21.7 Aa.c. 24.5 Aa.c. 28.9 Aa.c. 36.1 Aa.c.

a.c. Corriente máxima de salida 19.1 Aa.c. 23.9 Aa.c. 27.1 Aa.c. 31.9 Aa.c. 39.9 Aa.c.

a.c. Potencia activa nominal de 
salida 12000 W 15000 W 17000 W 20000 W 25000 W

a.c. Potencia activa de salida 
continua máxima 13200 W 16500 W 18700 W 22000 W 27500 W

a.c. Potencia aparente máxima 
de salida continua 13200 VA 16500 VA 18700 VA 22000 VA 27500 VA

a.c. Frecuencia nominal 50 Hz

Factor de potencia 0.8 líder to 0.8 retraso
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This certificate has been digitally signed by TÜV SÜD Product Service GmbH on behalf of the certificate issuing certification body as named in the pdf document's footer.
 
The sole responsiblity for the content of the certificate is with the certificate issuing certification body.




