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By the product certificate number / Par le numéro de certificat du produit                                                                   No. 240039REIN01-H-1-CER/E1 
 

Issued to: / Délivré à: 
 

License holder: / Titulaire de la licence: Tesla Inc. 
3500 Deer Creek Road, Palo Alto, California, 94304 

 
Trademark: / Marque déposée: 

 

 
Factory location: / Emplacement de l’usine: 

 
Tesla Inc. 
550 Milan Drive Sparks, NV, USA, 89434 

 

It is certified that the product: / Il est certifé que le produit: 
 

Type of product: / Type de produit: Grid-Connected Converter / Convertisseur connecté au réseau 

Product Family: / Famille de produits Powerwall 3 

Models: / Modèles:                            See page 2. / Voir page 2. 

Is in compliance with the test standard: / Est conforme à la norme d'essai: 

• EN 50549-1:2019+AC:2019+A1:2023: Requirements for generating plants to be connected in parallel with distribution networks - Part 1: 
Connection to a LV distribution network - Generating plants up to and including Type B. (2) / Exigences relatives aux centrales de production 
à raccorder en parallèle aux réseaux de distribution - Partie 1 : Raccordement à un réseau de distribution BT - Centrales jusqu'au Type B 
inclus (2) 

 

taking into account the applicable requirements of the standards: / en tenant compte des exigences applicables des normes: 

• EN 50549-10:2022: Requirements for generating plants to be connected in parallel with distribution networks – Part 10: Tests for 
conformity assessment of generating units. / Exigences relatives aux centrales électriques destinées à être raccordées en parallèle à des 
réseaux de distribution - Partie 10: Essais pour l'évaluation de la conformité des unités génératrices. 

 

 Including applicable requirement document for France: / Y compris le document des exigences applicables pour la France: 

o FD C11-519-11 (octobre 2023): Prescriptions pour le raccordement de générateurs en parallèle avec le réseau de distribution -  
Paramètres pour la connexion au réseau de distribution BT 

 
(2) This certificate just covers Grid-Connected Converter models certified below above-mentioned references to be installed in generating plants of  
Type A to be connected to a LV distribution network. / Ce certificat couvre uniquement les modèles de convertisseurs connectés au réseau certifiés 
selon les références mentionnées ci-dessus, à installer dans des centrales de production de type A à connecter à un réseau de distribution BT. 
 
The above-mentioned product is certified according to the standard EN 50549-1:2019+AC:2019+A1:2023 and is valid to be installed in generating 

plants up to and including Type A to be connected to a LV distribution network. The relation between this European Standard with the relevant Article 

of COMMISSION REGULATION (EU) 2016/631 (NC RfG) is considered as it is indicated in the annex H of the standard  

EN 50549-1: 2019+AC:2019+A1:2023. / Le produit susmentionné est certifié conformément à la norme EN 50549-1: 2019+AC:2019+A1:2023 et est 

valable pour être installé dans des centrales électriques jusqu'au type A inclus, à raccorder à un réseau de distribution BT. La relation entre cette norme 

européenne et l'article pertinent du RÈGLEMENT (UE) 2016/631 DE LA COMMISSION (NC RfG) est considérée comme indiquée dans l'annexe H de 

la norme EN 50549-1: 2019+AC:2019+A1:2023. 

 

Aforementioned equipment is certified according to SGS internal procedure PE.T-ECPE-53 according to requirements established on standard  

UNE-EN ISO/IEC 17065. / L'équipement susmentionné est certifié selon la procédure interne de SGS PE.T-ECPE-53 conformément aux exigences 

établies par la norme UNE-EN ISO/IEC 17065. 

 

This certificate replaces certificate no. 240039REIN01-H-1-CER. / Ce certificat remplace le certificat n° 240039REIN01-H-1-CER. 

 

This certificate is first issued on 20th June 2025. / Ce certificat est émis pour la première fois le 20 juin 2025. 
This certificate is valid until the 20th June 2030. / Ce certificat est valable jusqu'au 20 juin 2030. 
 
Madrid, 08th July 2025. / À Madrid, le 08 juillet 2025. 
 
 
 

 
Daniel Arranz Muñiz 
Certification Manager 
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Models: / 
Modèles: 

Powerwall 3 1707000-xx-y 
Being: / Être 

XX = Style code, used to track livery reflecting minor changes that do not affect the products form, fit or function, or 
product accessory variants. / Code de style, utilisé pour suivre la livrée reflétant des changements mineurs qui 
n'affectent pas la forme, l'ajustement ou la fonction du produit, ou les variantes d'accessoires du produit. 
Y = Pedigree. This identifies process changes, typically invisible to the product. / L'historique. Cela permet d'identifier 
les changements de processus, généralement invisibles pour le produit. 
 

 
Technical Data: / 
Données techniques: 

 
Rated Power /  
Puissance nominale 

 
4 kW 

 
5 kW 

 
6 kW 

 
7 kW 

 
8 kW 

 
9 kW 

 
10 kW 

 
11,04 kW 

 
 

Rated Voltage / Tension nominale                                                            230 VAC 

 
 

Rated Frequency / Fréquence nominale                                                   50 Hz 

 
 
Firmware version / 
Version du firmware 

 
EN50549: mUkyhE15d1Q2sWwzavu47/KWxCFND1eTaSl28Bzau+w=  

CEI021: qbIa++jbpfJAwCzfe1y66CocxfAm/RNoyJga76hvzgY= 
IEEE1547: 8Q61ZxxB9xdsh71JLyPQEV059LNebZGpQ4SYNO6AFNk= 

 
 
Number of phases / Nombre de phases                                             Single Phase 

 
 
Isolation transformer / Transformateur d'isolement                                No / Non 

 
Powerwall 3 can be DC-coupled with the energy expansion (1): / Powerwall 3 peut être couplé en courant continu avec l'extension énergétique (1) : 
 
Models: / 
Modèles: 

Powerwall 3 Expansions 1807000-xx-y 
Can be DC-coupled with additional battery modules using a factory-made DC harness (1875157-xx-y) and connected to grid by 
Powerwall 3 (1707000-xx-y) inverter. / Peut être couplé en courant continu avec des modules de batterie supplémentaires à l'aide d'un 
harnais de courant continu fabriqué en usine (1875157-xx-y) et connecté au réseau par l'onduleur Powerwall 3 (1707000-xx-y). 
 

 

(1) Up to three Powerwall 3 expansions (each 13,5 kWh) can be added to each Powerwall 3 (converter with a 13,5 kWh battery). /  
    Il est possible d'ajouter jusqu'à trois extensions Powerwall 3 (de 13,5 kWh chacune) à chaque Powerwall 3  

(convertisseur avec une batterie de 13,5 kWh). 
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ANNEX I: EN 50549-1 PARAMETER TABLE: 
Tableau des paramètres pour application de la NF EN 50549-1 (FD C11-519-11) 

 

Clause(s) / subclause(s) 

of EN 50549-1: 

2019+AM1:2023 /  

Article(s) / paragraphe(s) 

de la Norme EN 50549-1: 

2019+AM1:2023 

Parameter /  

Paramètre 

Remarks/ 

additional 

information /  

Remarques / 

informations 

complémentaires 

Configurable 

value range /  

Plage de 

valeurs 

Default value /  

Valeur par défaut 

4.4.2 Operating frequency 
range / Plage de Fréquence 
de fonctionnement 

47,0 – 47,5 Hz  
Duration / Durée 

   
0 – 20 s 0 s 

47,5 – 48,5 Hz  
Duration / Durée 

   
30 – 90 min 30 min 

48,5 – 49,0 Hz  
Duration / Durée 

   
30 – 90 min 30 min 

49,0 – 51,0 Hz 
Duration / Durée 

   Not configurable /  
Non configurable 

Unlimited /  
Non limité 

51,0 – 51,5 Hz 
Duration / Durée 

   
30 – 90 min 30 min 

51, 5 – 52,0 Hz  
Duration / Durée 

 0 – 15 min 0 s 

4.4.3 Minimal requirement 
for active power delivery at 
underfrequency / Exigences 
minimales pour la fourniture 
de puissance active dans 
des situations de sous-
fréquence 

Reduction threshold /  
Seuil de réduction 

 
49,0 – 49,5 Hz  49,5 Hz 

Maximum reduction rate /  
Taux maximal de réduction 

 0 - 10 % Pm/Hz 10 % Pm/Hz 

4.4.4 Continuous operating 

voltage range / Plage de 

tension de fonctionnement 

continu 

Upper limit /  
Limite supérieure 

 
110 % Un 110 % Un 

Lower limit /  
Limite inférieure 

 
85 % Un 85 % Un 

4.5.2 Rate of change of 
frequency (ROCOF) 
immunity / Taux de variation 
de l’immunité en fréquence 
(ROCOF) 

ROCOF withstand 
capability (defined with a 

sliding measurement 
window of 500 ms) non-
synchronous generating 

technology: / Capacité de 
tenue ROCOF (définie 

avec une fenêtre 
glissante de mesure de 

500 ms) technologie de 

production non synchrone: 

 
Not configurable /  
Non configurable 

2 Hz/s 
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Clause(s) / subclause(s) 

of EN 50549-1: 

2019+AM1:2023 /  

Article(s) / paragraphe(s) de 
la Norme EN 50549-1: 

2019+AM1:2023 

Parameter /  

Paramètre 

Remarks/ 

additional 

information /  

Remarques / 

informations 

complémentaires 

Configurable 

value range /  

Plage de 

valeurs 

Default value /  

Valeur par défaut 

4.5.3.2 Under-voltage ride 
through (UVRT)  
Generating plant with non-
synchronous generating 
technology / Maintien en 
fonctionnement en cas de 
chute de tension (UVRT) 
Centrale électrique avec 

technologie de production 

non synchrone 

Maximum power 

resumption time / Temps 

maximal de reprise de la 

puissance (électrique) 

   

Not configurable /  
Non configurable 

1 s 

Voltage-Time-Diagram / 

Diagramme tension-temps 

   
See Figure 6 of 

EN 50549-1:2019 / 

Voir Figure 6 de la 

norme  

EN 50549-1:2019 

Time [s] / 

Temps[s] 
U [p.u.] 

   0,0  0,2  

   0,15  0,2  

   1,5  0,85  

4.5.3.3 Under-voltage ride 

through (UVRT)  

Generating plant with 
synchronous generating 
technology / Maintien en 
fonctionnement en cas de 
chute de tension (UVRT) 
Centrale électrique avec 
technologie de production 
synchrone 

Maximum power 

resumption time / Temps 

maximal de reprise de la 

puissance (électrique) 

   

Not configurable /  
Non configurable 

3 s 

Voltage-Time Diagram / 

Diagramme tension-

temps 

   

See Figure 6 of 

EN 50549-1:2019 / 

Voir Figure 6 de la 

norme  

EN 50549-1:2019 

Time [s] / 

Temps[s] 
U [p.u.] 

   0,0  0,3 

   0,15  0,3 

   0,15  0,7  

   0,7  0,7  

   1,5  0,85  

4.5.4 Over-voltage ride 
through (OVRT) / Tenue 
aux pics de tension (OVRT) 

Voltage-Time Diagram / 

Diagramme tension-

temps 

   

Not configurable /  
Non configurable  

See Figure 7 of 

EN 50549-1:2019 / 

Voir Figure 7 de la 

norme  

EN 50549-1:2019 

Time [s] / 

Temps[s] 
U [p.u.] 

   0,0  1,25  

   0,1  1,25  

   0,1  1,20  

   5,0  1,20  

   5,0  1,15  

   60,0 1,15  

   60,0 1,10  

4.5.5 Phase jump immunity 

/ Immunité aux sauts de 

phase 

  

40º - 180º 
40º 
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Clause(s) / 

subclause(s) of EN 

50549-1: 

2019+AM1:2023 /  

Article(s) / paragraphe(s) de 

la Norme EN 50549-1: 

2019+AM1:2023 

Parameter /  

Paramètre 

Remarks/ 

additional 

information /  

Remarques / 

informations 

complémentaires 

Configurable 

value range /  

Plage de 

valeurs 

Default value /  

Valeur par défaut 

4.6.1 Power response to 

overfrequency / Réponse 

en puissance à la 

surfréquence 

Threshold frequency f1 / 

Fréquence de seuil f1 

   
50,2 Hz – 52,0 Hz 50,2 Hz 

Droop / Chute    2 % – 12 % 5 % 

Power reference / 

Référence de puissance 

   
PM | Pmax Pmax = 11,04 kW 

Intentional delay /  

Retard intentionnel 

   
0 – 2 s 0 s 

Deactivation threshold 

fstop / Seuil de 

désactivation fstop 

   

50,0 Hz – f1 
Deactivated / 

Désactivé  

Deactivation time tstop / 

Délai de désactivation 

tstop 

   

0 – 600 s -- 

Acceptance of staged 
disconnection / 

Acceptation d’un 
découplage étagé 

   
Yes | No /  

Oui | Non 

Yes /  

Oui 

4.6.2 Power response to 

underfrequency / Réponse 

en puissance à la sous-

fréquence 

Threshold frequency f1 / 

Fréquence de seuil f1 

   
49,8 Hz – 46,0 Hz 49,8 Hz 

Droop / Chute    
2 – 12 % 5 % 

Power reference / 

Référence de puissance 

   
PM | Pmax Pmax = 11,04 kW 

Intentional delay /  

Retard intentionnel 

   
0 – 2 s 0 s 

4.7.2.2 Voltage support by 
reactive power – Capabilities 
/ Support de la tension par 
puissance reactive - Capacités 

Active factor / Reactive 
power (%Pd) range 

overexcited / Plage de 
facteur de 

puissance réactive 
surexcitée 

   

0,9 – 1,0 /  

48 %Pd - 0  
0,9 / 0%Pd 

Active factor / Reactive 
power (%Pd) range 

underexcited / Plage de 
facteur de 

puissance réactive 
sous-excitée 

   

0,9 – 1 /  

48 %Pd - 0  

 

0,9 / 0%Pd 
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Clause(s) / subclause(s) 

of EN 50549-1: 

2019+AM1:2023 /  

Article(s) / paragraphe(s) de 

la Norme EN 50549-1: 

2019+AM1:2023 

Parameter /  

Paramètre 

Remarks/ 

additional 

information /  

Remarques / 

informations 

complémentaires 

Configurable 

value range /  

Plage de 

valeurs 

Default value /  

Valeur par défaut 

4.7.2.3 voltage support by 

reactive power – Control 

modes / Support de la 

tension par puissance 

réactive - Modes de 

commande 

Enabled control mode / 

Mode de commande 

activé 

   Q setp. 

Q(U) 

Q(P) 

P(U) 

Q set point /  
Point de consigne Q  

 

4.7.2.3.2 voltage 

support by reactive 

power - Set point 

control modes / Support 

de la tension par 

puissance réactive - 

Modes de commande du 

point de consigne 

Q set point and excitation 
/ Point de consigne Q 

et excitation 

   0 – 48 % PD 

0 – 33 %PD 
0 

cos φ set point and 
excitation / Point de 

consigne 
cos φ et excitation 

   

1 - 0,9 0,94 

4.7.2.3.3 Voltage support 
by reactive power - Voltage 
related control modes / 
Support de la tension par 
puissance reactive - Modes 
de commande asservis à la 
tension 

Characteristic curve / 
Courbe 

caractéristique 

Setting (a) / 

Paramètre (a) 

Qmax char over & under = 
0 to ±60%Qmax 

 
Steepness/ Pente = 
0 - 20%Qmax/1%Un 

 

Qmax char over = 
+60%Qmax 

Steepness/ Pente = 
20%Qmax/1%Un 

 
Qmax char under = 

-50%Qmax 
Steepness/ Pente = 

10%Qmax/1%Un 

Time constant / 

Constante de temps 

Setting (a) / 

Paramètre (a) 3 s – 60 s 10 s 

Min cos φ Setting (a) / 

Paramètre (a) 
0,0 – 1 0,9 

Lock-in power / 

Puissance de 

verrouillage 

Setting (a) / 

Paramètre (a) 
0 % – 20 % 

Deactivated / 

Désactivé 

Lock-out power / 
Puissance de 
déverrouillage 

Setting (a) / 

Paramètre (a) 0 % – 20 % 

Deactivated / 

Désactivé 

4.7.2.3.4 Voltage support 
by reactive power - Power 
related control mode / 
Support de la tension par 
puissance reactive - Mode de 
commande asservi à la 
puissance 

Characteristic curve / 

Courbe caractéristique 

Setting (a) / 

Paramètre (a) 

Qmax char over & under = 
0 to ±60%Qmax 

 
Steepness/ Pente = 
0 - 20%Qmax/1%Pn 

 

Qmax char over = 
+60%Qmax 

Steepness/ Pente = 
20%Qmax/1%Pn 

 
Qmax char under = 

-60%Qmax 
Steepness/ Pente = 

20%Qmax/1%Pn 
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Clause(s) / 

subclause(s) of EN 

50549-1: 

2019+AM1:2023 /  

Article(s) / paragraphe(s) de 
la Norme EN 50549-1: 

2019+AM1:2023 

Parameter /  

Paramètre 

Remarks/ 

additional 

information /  

Remarques / 

informations 

complémentaires 

Configurable 

value range /  

Plage de 

valeurs 

Default value /  

Valeur par défaut 

4.7.4.2.2 Zero current 
mode for converter 
connected generating 
technology / Generating 
Plant with non-
synchronous generator / 
Mode de courant nul pour 
les technologies de 
production utilisant un 
Convertisseur / Centrale 
électrique avec Générateur 
non synchrone 

Enabling / Activation    Enable | Disable / 

Activer | désactiver Disable / Désactivée 

Static voltage range 

overvoltage /  

Surtension de la plage 

de tension statique 

   
100 % Un – 

120 % Un 
120 % Un 

Static voltage range 
undervoltage /  

Sous-tension de la plage 
de tension statique 

   

20 % Un – 

100 % Un 
50 % Un 

4.9.3 Requirements on 

voltage and frequency 

protection / Exigences 

pour la protection en tension 

et en fréquence 

Threshold for protection 
as 

dedicated device [ in 

A or kW, kVA] / Seuil 

pour la protection 

comme dispositif dédié   

[en A ou kW, kVA] 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

-- -- 

Undervoltage threshold 

stage 1 / Seuil de 

soustension 1 

0,2 Un – 0,99 Un 0,8 Un 

Undervoltage operate 

time stage 1 / Seuil de 

temps de 

fonctionnement  

de sous-tension 1 

0,1 s – 100 s 0,1 s 

Undervoltage threshold 

stage 2 / Seuil de 

soustension 2 

0,2 Un – 1,0 Un 
Disabled /  

Désactivée 

Undervoltage operate 
time stage 2 / Seuil de 

temps de 
fonctionnement  

de sous-tension 2 

0,1 s – 5 s -- 

Overvoltage threshold 

stage 1 / Seuil de 

surtension 1 

1,0 Un – 1,2 Un 1,15 Un 

Overvoltage operate 

time stage 1 / Seuil de 

temps de 

fonctionnement de 

surtension 1 

0,1 s – 100 s 0,1 s 
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 Overvoltage threshold 

stage 2 / Seuil de 

surtension 2 

 

1,0 Un – 1,262 Un 
Disabled /  

Désactivée 

Overvoltage operate 
time stage 2 / Seuil de 

temps de 
fonctionnement de 

surtension 2 

0,1 s – 5 s -- 

Overvoltage threshold 

10 min mean protection / 

Protection de seuil de 

surtension 

moyennée sur 10 min 

   

1,0 Un – 1,15 Un 
Disabled /  

Désactivée 

Underfrequency 
threshold stage 1 / Seuil 

de sous-fréquence 1 

47,0 Hz– 50,0 Hz 47,5 Hz 

Underfrequency 
operate time stage 1 / 

Seuil de temps de 

fonctionnement  

de sous-fréquence 1 

0,1 s – 100 s 0,1 s 

Underfrequency 
threshold stage 2 / Seuil 

de sous-fréquence 2 

47,0 Hz – 50,0 Hz 
Disabled /  

Désactivée 

Underfrequency 
operate time stage 2 / 

Seuil de temps de 

fonctionnement  

de sous-fréquence 2 

0,1 s – 5 s -- 

Overfrequency 
threshold stage 1 / Seuil 

de surfréquence 1 

50,0 Hz – 52,0 Hz 51,5 Hz 

Overfrequency 
operate time stage 1 / 

Seuil de temps de 

fonctionnement  

de surfréquence 1 

0,1 s – 100 s 0,1 s 

Overfrequency 
threshold stage 2 / Seuil 

de surfréquence 2 

50,0 Hz – 52,0 Hz 
Disabled /  

Désactivée 

Overfrequency 
operate time stage 2 / 

Seuil de temps de 

fonctionnement  

de surfréquence 2 

0,1 s – 5 s -- 
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Clause(s) / 

subclause(s) of EN 

50549-1: 

2019+AM1:2023 /  

Article(s) / paragraphe(s) de 

la Norme EN 50549-1: 

2019+AM1:2023 

Parameter /  

Paramètre 

Remarks/ additional 

information /  

Remarques / 

informations 

complémentaires 

Configurable 

value range /  

Plage de 

valeurs 

Default value /  

Valeur par 

défaut 

4.10.2 Automatic 
reconnection after 

tripping / Recouplage 

automatique après 

déclenchement 

 

Lower frequency / 

Fréquence basse 

   47,0 Hz – 50,0 Hz 49,5 Hz 

Upper frequency / 

Fréquence haute 

   50,0 Hz – 52,0 Hz 50,2 Hz 

Lower voltaje /  

Tension basse 

   50 % Un – 
100 % Un 85 % Un 

Upper voltaje /  

Tension haute 

   100 % Un – 

120 % Un 
110 % Un 

Observation time /  

Temps d'observation 

   
10 s – 600 s 60 s 

Active power increase 

gradient / Gradient 

d’augmentation de la 

puissance active 

   

6 % – 3000 %/min 10 % /min 

4.10.3 Starting to generate 

electrical power / 

Démarrage de la production 

d'électricité 

Lower frequency / 

Fréquence basse 

Connection and 

reconnection Will be 

performed by an external 

device / La connexion et la 

reconnexion seront 

effectuées par un dispositif 

externe 

47,0 Hz – 50,0 Hz 49,5 Hz 

Upper frequency / 

Fréquence haute 
50,0 Hz – 52,0 Hz 50,1 Hz 

Lower voltaje /  

Tension basse 
50 % – 100 % Un 85 % Un 

Upper voltaje /  

Tension haute 

100 % – 

120 % Un 
110 % Un 

Observation time /  

Temps d'observation 
10 s – 600 s 60 s 

Active power increase 

gradient / Gradient 

d’augmentation de la 

puissance active 

6 % – 3000 %/min 
Disabled / 

Désactivée 

4.11.1 Ceasing active 

power / Interruption de 

puissance active 

Activation option /  

Option d’activation 

   

IEEE 2030.5 

4.11.2 Reduction of active 

power on set point / 

Réduction de la puissance 

active à un point de 

consigne 

Activation option /  

Option d’activation 

   

IEEE 2030.5 

4.12 Remote information 

exchange / Échange 

d’informations à distance 

Available communication 
standards / 

Normes de 
communication 

disponibles 

Remote information 

exchange shall be 

evaluated according to 

requirements of DSO/TSO 

or other interested parties / 

L’échange d’informations à 

distance devra être évalué 

conformément aux 

exigences du GRD/GRT 

ou d’autres parties 

prenantes 

IEEE 2030.5 
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