
 

 

Dichiarazione di Conformità 
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I seguenti generatori rispettano le prescrizioni della norma CEI 0-21:2022-03 + V1:2022-11 + V2:2024-01 + V2/EC:2024-03 

Costruttore Tesla Inc 

550 Milan Drive Sparks, NV, USA, 89434 

Tipo apparecchiatura Sistema di accumulo (BESS) dotato di Convertitore fotovoltaico (FV) condiviso 

Marca Tesla 

N. fasi ☐ Monofase ☐ Trifase 

Frequenza: 50 Hz Tensione: 230VCA 

Energia primaria utilizzata ☐ Solare (v. RdP All. B) ☐ Accumulo (v. RdP All. Bbis) 

☐ Eolico (v. RdP All. B/Bter) ☐ Idroelettrico (v. RdP All. B/Bter) 

☐ CHP (v. RdP All. B/Bter) ☐ Altro: 

Modello del generatore   Powerwall 3 

Potenza nominale 4kW 5kW 6kW 7kW 8kW 9kW 10kW 11,04kW 

Il generatore: ☐ è idoneo per installazione in impianti con potenza superiore a 11,08 kW 

☐ È in grado di limitare la Idc allo 0,5% della corrente nominale: 

☐ utilizza una funzione di protezione sensibile alla corrente continua 

☐ utilizza un trasformatore operante alla frequenza di rete 
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Caratteristiche del sistema di protezione di interfaccia 

Costruttore Tesla Inc. 

Modello HONGFA relay - HF186F/ 12-HTF 

Tipo ☐ Integrata ☐ Non integrata 
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Caratteristiche del convertitore statico 

Modello del convertitore statico 1707000-xx-y 

Costruttore del convertitore statico  Tesla Inc. 

Versione firmware IEEE 1547: 8Q61ZxxB9xdsh71JLyPQEV059LNebZGpQ4SYNO6AFNk= 
CEI 0-21: qbIa ++jbpfJAwCzfe1y66CocxfAm/RNoyJga76hvzgY= 
Phase imbalance: j3jZxQcb3dMVWdirMOnz7X4dpSLzseMcLyE5N7NpOTU= 

Potenza nominale convertitore (PNINV) 11.04 kVA 
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Caratteristiche del Sistema di Accumulo (SdA) 

Psn (potenza di scarica nom.) 4kW 5kW 6kW 7kW 8kW 9kW 10kW 11,04kW 

Pcn (potenza di carica nom.) 4kW 5kW 5kW 5kW 5kW 5kW 5kW 5kW 

Psmax (potenza di scarica max.) 4kW 5kW 6kW 7kW 8kW 9kW 10kW 11,04kW 

Pcmax (potenza di carica max.) 4kW 5kW 5kW 5kW 5kW 5kW 5kW 5kW 

Tipologia ☐ Bidirezionale ☐Monodirezionale 

Batterie utilizzabili con i convertitori statici sopra riportati 

Marca CATL 

Tecnologia Litio – Ferro – Fosfato 

Modelli 1807000-xx-y 

CUS modulo (kWh) 13,5 

Versione firmware BMS 0x7E85845F 

N. moduli 1 a 4 

Note Espansioni Powerwall 3 1807000-xx-y 

L’unità principale con convertitore integrato connesso alla rete, Powerwall 3 (1707000-xx-y), può 
essere accoppiata in CC con moduli batteria aggiuntivi utilizzando un cablaggio CC di fabbrica 
(1875157-xx-y)  
(1) È possibile aggiungere fino a tre espansioni Powerwall 3 (ciascuna da 13,5 kWh) a ciascun 
Powerwall 3 (convertitore con batteria da 13,5 kWh).  
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Riferimenti dei laboratori che hanno eseguito le prove e dei relativi rapporti di prova (RdP) 

Metodo prescelto  Prove eseguite da laboratorio accreditato 

Rapporti di prova (RdP) RdP secondo Allegato A: 240039REIN01C-CER 

RdP secondo Allegato Bbis: 240039REIN01D-CER  

RdP secondo Allegato L: 240039REIN01E-CER* 

 

*Il sistema oggetto di questa Dichiarazione, è dotato di Sistema di Limitazione dell’Immissione (SLI), così come definito nel relativo “Allegato L” della 

normativa CEI 0-21V2:01-2024. 

La presenza del Sistema di Limitazione dell’Immissione (SLI), conforme ai requisiti minimi del summenzionato Allegato, consente di aumentare la 

Potenza nominale dell’impianto di generazione fino a 1,67 volte la PIR (Potenza in Immissione richiesta).  

Quindi ad esempio, con una PIR di 6kW su una linea monofase è possibile installare fino a 10kW di generatori e/o sistema di accumulo senza 

modificare la fornitura da sistema monofase a trifase. 

 

Emessi da 
 
 
 

 
N. accreditamento 

Rif. ente accreditamento 

Lab. accreditato: 
SGS Tecnos, S.A.U. , C/ Trespaderne, 29 
28042 Madrid (Spagna) 

 

 
EN ISO/IEC 17065 

 
ENAC 87 / C-PR244 
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Dichiarazione di Conformità del costruttore alle prescrizioni della norma CEI 0-21:2022-03 + V1:2022-11 + V2:2024-01 + 
V2/EC:2024-03 

Con la presente dichiarazione, redatta ai sensi dell’articolo 47 del DPR 28 Dicembre 2000, n°445, consapevole delle responsabilità 
e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato DPR per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, il sottoscritto, Viraj 
Andrabadu, in qualità di legale rappresentante della Società Tesla Inc., con sede in 3500 Deer Creek Road, 94304 Palo Alto 
(California), Stati Uniti, DICHIARA che gli inverter di propria costruzione e i relativi sistemi di accumulo di cui alle precedenti sezioni 
sono conformi alle prescrizioni contenute nella norma  
CEI 0-21:2022-03 + V1:2022-11 + V2:2024-01 + V2/EC:2024-03 
 
Attesta altresì che la produzione dei dispositivi avviene in regime di qualità (secondo ISO 9001, ed. 2000 e s.m.i.) 

 
 
Luogo e Data                                                                                                                                  Tesla Inc. 
 

Viraj Andrabadu K. P. 
Sr. Manager Compliance Engineering 
Janurary 30, 2025 

 
 

 
                                                                                                                                                                                     Full Name, Signature, Role 

 




